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三、相关产业发展（阐述相关产业发展情况，内容自拟）
四、市场供给情况（从行业竞争情况，供应商产品及服务质量，阐述市场供给情况，内容自拟）
五、同类采购项目历史成交信息或产品价格信息
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	备注：
1.本项目所属行业：工业。
2.以上报价仅为市场价格调查，与报价供应商是否最终中标无关。



六、可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购（内容自拟）

7、 商务技术要求合理化建议（内容自拟）
	[bookmark: _GoBack]序号
	产品名称
	数量
	单位
	技术参数
	参考样式
	是否满足

	1 
	诊疗桌
	63
	张
	规格约：1300mm×1300mm×750mm。
1、基材：采用优质刨花板。胡桃木色。
材质符合国家相关行业标准要求：①外观质量检测结果均符合要求；②挥发性有机化合物释放浓度7d：苯未检出；甲苯未检出；二甲苯未检出；总挥发性有机化合物TVOC未检出。③甲醛释放量检测结果均符合要求。④抗菌防霉性能检测结果均符合要求。⑤火灾烟气流毒性组分测试检测结果均符合要求。
2、封边：采用优质PVC封边条。
材质符合国家相关行业标准要求：①理化性能检测结果均符合要求、甲醛释放量未检出；②燃烧性能检测结果均符合要求；③弯曲性能检测结果均符合要求；④拉伸性能检测结果均符合要求。⑤可迁移元素含量检测，结果均未检出。
3、粘胶剂：采用优质热熔胶。
材质符合国家相关行业标准要求。①VOC含量检测结果均符合要求。②游离甲醛未检出、苯未检出、甲苯+二甲苯未检出、二氯甲烷、1,2-二氯乙烷等卤代烃总量未检出、丙酮未检出、游离甲苯二异氰酸酯未检出。③外观质量检测结果均符合要求。④可溶性重金属含量均未检出。
4、脚架：采用优质钢制脚架。
材质符合国家相关行业标准要求：①家具涂层可迁移元素：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出。②中性盐雾试验、酸盐雾试验、盐溶液周浸试验、恒定湿热加速试验检测结果均符合要求；③抗菌性能检测结果均符合要求；
5、五金配件：采用三合一连接件。
材质符合国家相关行业标准要求。①外观检测结果均符合要求；②中性盐雾试验、乙酸盐雾试验、盐溶液周浸试验检测结果均符合要求；③抗菌性能检测结果均符合要求。
5.1、导轨：材质符合国家相关行业标准要求：①过载性能、功能性能检测结果均符合要求；②抗菌性能检测结果均符合要求；③中性盐雾试验、乙酸盐雾试验、盐溶液周浸试验检测结果均符合要求；
5.2、铰链：材质符合国家相关行业标准要求：①功能性能检测结果均符合要求；②中性盐雾试验、乙酸盐雾试验、腐蚀试验检测结果均符合要求；④抗菌性能、耐霉菌性检测结果均符合要求；
5.3、螺丝：材质符合国家相关行业标准要求：①家具涂层可迁移元素：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出。②中性盐雾试验、乙酸盐雾试验、铜盐加速乙酸盐雾试验、盐溶液周浸试验检测结果均符合要求；③抗菌性能检测结果均符合要求。
6、配置：单掩门+三抽+主机柜+钢制脚架+木质吊挡板+圆线盒+键盘抽。
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	2 
	诊疗床
	20
	张
	规格约：650mm×640mm×1900mm
1、面料：采用优质环保皮。
材质符合国家相关行业标准要求：①理化性能检测结果均符合要求，禁用偶氮染料各类物质均未检出，游离甲醛未检出，可萃取重金属铅、镉均未检出，挥发性有机物VOC未检出；②沾污性能检测结果均符合要求；③耐水解性、皮革防霉性能、抗细菌性能、急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测结果均符合要求。
2、海绵：采用优质阻燃海绵，材质符合国家相关行业标准要求：①尺寸偏差、外观检测：回弹率、75%压缩永久变形、65%/25%压陷比、气味等级、拉伸强度断裂伸长率撕裂强度、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度、甲醛散发检测结果均符合要求；②办公家具配套海绵性能指标检测结果符合技术要求。③抗菌性能、防霉性能、阻燃性能、燃烧性能检测结果均符合要求；④甲醛释放量、TVOC检测结果均符合要求。
3、脚架：采用优质钢制脚架。
材质符合国家相关行业标准要求：①家具涂层可迁移元素：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出。②中性盐雾试验、酸盐雾试验、盐溶液周浸试验、恒定湿热加速试验检测结果均符合要求；③抗菌性能检测结果均符合要求；脚架：采用优质钢制脚架。
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	3 
	诊疗椅
	73
	张
	规格约：605mm×660mm×1025mm
1、面料：采用优质阻燃网布。
材质符合国家相关行业标准要求：①甲醛含量未检出，可分解致癌芳香胺染料各类物质[image: ]均未检出，总铅未检出，总镉未检出， 富马酸二甲酯含量未检出。②防霉性能、抗菌性能、燃烧性能、静电性能检测结果均符合要求。
2、海绵：采用优质阻燃海绵，材质符合国家相关行业标准要求：①尺寸偏差、外观检测：回弹率、75%压缩永久变形、65%/25%压陷比、气味等级、拉伸强度断裂伸长率撕裂强度、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度、甲醛散发检测结果均符合要求；②办公家具配套海绵性能指标检测结果符合技术要求。③抗菌性能、防霉性能、阻燃性能、燃烧性能检测结果均符合要求；④甲醛释放量、TVOC检测结果均符合要求。
3、脚架：采用优质钢制脚架。
材质符合国家相关行业标准要求：①家具涂层可迁移元素：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出。②中性盐雾试验、酸盐雾试验、盐溶液周浸试验、恒定湿热加速试验检测结果均符合要求；③抗菌性能检测结果均符合要求；
	
	

	4 
	病人椅
	77
	张
	规格约：410mm×430mm×900mm
1、基材：采用优质实木。
材质符合国家相关行业标准要求：①外观要求检测结果均符合要[image: ]求；②材种鉴定，结果为实木。③挥发性有机化合物释放浓度7d：苯未检出；甲苯未检出；二甲苯未检出；总挥发性有机化合物TVOC未检出。④有机磷阻燃剂含量检测，结果均未检出。⑤室内用改性木材理化性能检测结果均符合要求。⑥材料产烟毒性危险分级检测结果均符合要求。
2、水性面漆。
材质符合国家相关行业标准要求：①VOC含量未检出；甲醛含量未检出；总铅含量未检出；可溶性重金属（镉、铬、汞）均未检出；乙二醇醚及醚酯总和未检出；烷基酚聚氧乙烯醚总和未检出。②游离甲醛未检出；苯、甲苯、二甲苯及乙苯总量未检出；卤代烃（以二氯甲烷计）未检出。③贮存稳定性、耐冻融性、耐划伤性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性、耐干热性检测结果均符合要求。④抗霉菌性能检测结果均符合要求。⑤急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测结果均符合要求。
3、水性底漆。
材质符合国家相关行业标准要求：①VOC含量未检出；甲醛含量未检出；总铅含量未检出；可溶性重金属（镉、铬、汞）均未检出；乙二醇醚及醚酯总和未检出；烷基酚聚氧乙烯醚总和未检出。②游离甲醛未检出；苯、甲苯、二甲苯及乙苯总量未检出；卤代烃（以二氯甲烷计）未检出。③贮存稳定性、耐冻融性、耐划伤性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性、耐干热性检测结果均符合要求。④抗霉菌性能检测结果均符合要求。⑤急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测结果均符合要求。 
4、五金配件：采用三合一连接件 。
材质符合国家相关行业标准要求。①外观检测结果均符合要求；②中性盐雾试验、乙酸盐雾试验、盐溶液周浸试验检测结果均符合要求；③抗菌性能检测结果均符合要求。 
螺丝材质符合国家相关行业标准要求：①家具涂层可迁移元素：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出。②中性盐雾试验、乙酸盐雾试验、铜盐加速乙酸盐雾试验、盐溶液周浸试验检测结果均符合要求；③抗菌性能检测结果均符合要求。
	
	

	5 
	文件柜
	36
	个
	规格约：850mm×400mm×1850mm
1、基材：采用冷轧钢板。
材质符合国家相关行业标准要求：①家具涂层可迁移元素：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出。②中性盐雾试验、乙酸盐雾试验、铜盐加速乙酸盐雾试验、盐雾-干-湿循环加速腐蚀试验、盐溶液周浸试验、急性眼刺激性/腐蚀性试验检测结果均符合要求。③抗菌性能、耐霉菌性检测结果均符合要求。
2、防腐抗菌喷涂粉末
材质符合国家相关行业标准要求：①总铅含量未检出；可溶性重金属（镉、铬、汞）均未检出②外观检测结果均符合要求。③流动性检测、密度检测、急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测结果均符合要求。
3、锁具（锁）
材质符合国家相关行业标准要求：①外观性能（金属件喷漆/塑涂层无漏喷、锈蚀等缺陷，光滑均匀、色泽一致）检测结果均符合要求。②牢固度、灵活度符合要求。
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	6 
	治疗柜
	41
	个
	规格约：800mm×600mm×2000mm
1、基材：采用优质实木多层板。
材质符合国家相关行业标准要求：①外观质量要求检测结果均符合要求。②挥发性有机化合物释放浓度7d：苯未检出；甲苯未检出；二甲苯未检出；总挥发性有机化合物TVOC未检出。③甲醛释放量检测结果均符合要求。④抗菌防霉性能、抗细菌性能、耐火试验（耐火极限）检测结果均符合要求。
2、封边：采用优质PVC封边条。
材质符合国家相关行业标准要求：①理化性能检测结果均符合要求、甲醛释放量未检出；②燃烧性能检测结果均符合要求；③弯曲性能检测结果均符合要求；④拉伸性能检测结果均符合要求。⑤可迁移元素含量检测，结果均未检出。
3、粘胶剂：采用优质热熔胶。
材质符合国家相关行业标准要求。①VOC含量检测结果均符合要求。②游离甲醛未检出、苯未检出、甲苯+二甲苯未检出、二氯甲烷、1,2-二氯乙烷等卤代烃总量未检出、丙酮未检出、游离甲苯二异氰酸酯未检出。③外观质量检测结果均符合要求。④可溶性重金属含量均未检出。
4、五金配件：
材质符合国家相关行业标准要求。①外观检测结果均符合要求；②中性盐雾试验、乙酸盐雾试验、盐溶液周浸试验检测结果均符合要求；③抗菌性能检测结果均符合要求。
4.1、铰链：材质符合国家相关行业标准要求：①功能性能检测结果均符合要求；②中性盐雾试验、乙酸盐雾试验、腐蚀试验检测结果均符合要求；④抗菌性能、耐霉菌性检测结果均符合要求；
4.2、螺丝：材质符合国家相关行业标准要求：①家具涂层可迁移元素：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出。②中性盐雾试验、乙酸盐雾试验、铜盐加速乙酸盐雾试验、盐溶液周浸试验检测结果均符合要求；③抗菌性能检测结果均符合要求。
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	7 
	候诊椅
	85
	张
	规格约：1800mm×670mm×890mm
1、面料：采用优质环保皮。
材质符合国家相关行业标准要求：①理化性能检测结果均符合要求，禁用偶氮染料各类物质均未检出，游离甲醛未检出，可萃取重金属铅、镉均未检出，挥发性有机物VOC未检出；②沾污性能检测结果均符合要求；③耐水解性、皮革防霉性能、抗细菌性能、急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测结果均符合要求。
2、海绵：采用优质阻燃海绵
材质符合国家相关行业标准要求：①尺寸偏差、外观检测：回弹率、75%压缩永久变形、65%/25%压陷比、气味等级、拉伸强度断裂伸长率撕裂强度、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度、甲醛散发检测结果均符合要求；②办公家具配套海绵性能指标检测结果符合技术要求。③抗菌性能、防霉性能、阻燃性能、燃烧性能检测结果均符合要求；④甲醛释放量、TVOC检测结果均符合要求。
3、脚架：采用优质钢制脚架。
材质符合国家相关行业标准要求：①家具涂层可迁移元素：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出。②中性盐雾试验、酸盐雾试验、盐溶液周浸试验、恒定湿热加速试验检测结果均符合要求；③抗菌性能检测结果均符合要求；
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	8 
	按摩床
	19
	张
	规格约：650mm×640mm×1900mm
1、面料：采用优质环保皮。
材质符合国家相关行业标准要求：①理化性能检测结果均符合要求，禁用偶氮染料各类物质均未检出，游离甲醛未检出，可萃取重金属铅、镉均未检出，挥发性有机物VOC未检出；②沾污性能检测结果均符合要求；③耐水解性、皮革防霉性能、抗细菌性能、急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测结果均符合要求。
2、海绵：采用优质阻燃海绵
材质符合国家相关行业标准要求：①尺寸偏差、外观检测：回弹率、75%压缩永久变形、65%/25%压陷比、气味等级、拉伸强度断裂伸长率撕裂强度、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度、甲醛散发检测结果均符合要求；②办公家具配套海绵性能指标检测结果符合技术要求。③抗菌性能、防霉性能、阻燃性能、燃烧性能检测结果均符合要求；④甲醛释放量、TVOC检测结果均符合要求。
3、脚架：采用优质钢制脚架。
材质符合国家相关行业标准要求：①家具涂层可迁移元素：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出。②中性盐雾试验、酸盐雾试验、盐溶液周浸试验、恒定湿热加速试验检测结果均符合要求；③抗菌性能检测结果均符合要求；脚架：采用优质钢制脚架。
	[image: ]
	

	9 
	针灸床
	50
	张
	规格约：700mm×700mm×198mm
1、面料：采用优质环保皮。
材质符合国家相关行业标准要求：①理化性能检测结果均符合要求，禁用偶氮染料各类物质均未检出，游离甲醛未检出，可萃取重金属铅、镉均未检出，挥发性有机物VOC未检出；②沾污性能检测结果均符合要求；③耐水解性、皮革防霉性能、抗细菌性能、急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测结果均符合要求。
2、海绵：采用优质阻燃海绵
材质符合国家相关行业标准要求：①尺寸偏差、外观检测：回弹率、75%压缩永久变形、65%/25%压陷比、气味等级、拉伸强度断裂伸长率撕裂强度、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度、甲醛散发检测结果均符合要求；②办公家具配套海绵性能指标检测结果符合技术要求。③抗菌性能、防霉性能、阻燃性能、燃烧性能检测结果均符合要求；④甲醛释放量、TVOC检测结果均符合要求。
3、基材：采用优质实木。
材质符合国家相关行业标准要求：①外观要求检测结果均符合要求；②材种鉴定，结果为实木。③挥发性有机化合物释放浓度7d：苯未检出；甲苯未检出；二甲苯未检出；总挥发性有机化合物TVOC未检出。④有机磷阻燃剂含量检测，结果均未检出。⑤室内用改性木材理化性能检测结果均符合要求。⑥材料产烟毒性危险分级检测结果均符合要求。
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	10 
	会议椅
	800
	张
	站脚 采用优质铝合金经模具一体压铸成型，表层没有焊接点，自带扶手，产品表面采用静电喷涂处理, 并经高温烤焗。(宽50mm)
横条 采用优质冷轧钢[image: ]板，经模具冲压焊接组合成型，表面采用静电喷涂处理, 并经高温烤焗。
背板 采用优质多层热压成型板，常规厚度10mm，双面贴防火板
坐板 采用优质多层热压成型板，常规厚度15mm，双面贴防火板，四周喷漆或PVC封边处理。牢固耐用，不褪色。(坐板宽450 x深425mm)。
写字板  机构 为固定式写字板，采用钢铁支架。可更换为其他写字板机构。
写字板 采用优质刨花板，常规厚度25mm，表面贴防火板，牢固耐用。
(写字板宽300mm)
坐板托件 采用防夹手设计理念，整个托件角码采用优质铝合金经模具压铸成型，与站脚间采用无缝式连接结构，加强了整个座椅的安全性能。托件角码采用联轴限位式铝合金一体成型机构，表面采用静电喷涂处理，并与座板直接进行连接，外部不经过角码盖等修饰（以免脱落）。
回复机构 采用联轴限位式机构，重力回复，永不失效，回位轻盈，无杂音。也可做加阻尼慢回复机构。

主要规格 中心距：520； 座内宽：450；座深：425；座高：450；扶手高：650；
站脚宽：50；全高：870；写字板高：750；写字板宽：300；
误差：±5-10(单位:mm)
建议最小行距：900
	
	

	商务要求

	质保期：≥3年
	



八、资格要求合理化建议（内容自拟）
九、其他合理化建议（如有）     
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